uso del reloj atomico de alarma 




3 - Sirve para ver y cambiar los 
ajustes de la alarma. 
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El termometro muestra la hora presente, zona horaria y dia de la semana, en ingles, 
espanol o trances, en modo normal. La hora es actualizada automaticamente por el reloj 
atomico de EE.UU. de Boulder, Colorado, a menos que usted inhabilite esta funcion. El 
termometro capta las sehales cuando se encuentran dentro de un radio de 1500 km (932 
millas). 

La recepcion inicial toma de dos a diez minutes, y se inicia cuando prepara por primera vez 
la unidad, y cada vez que se oprime el boton RESET. De conformidad con la fuerza de la 
sehal, aparecen los siguientes iconos en la pantalla, en el area correspondiente al reloj. 

• % - Aparece cuando hay presente una sehal fuerte. 

• 8 - Aparece cuando hay presente una sehal debil. 

• ' - Aparece cuando no hay sehal presente. 

Si no puede recibir sehales del reloj atomico de EE.UU., 
oprima y no suelte durante dos segundos el boton ZONE 
[ZONA] hasta que desaparezca el icono de la sehal. De 
esta manera se apaga el reloj atomico. Despues ajuste 
manualmente el reloj. 

Para forzar manualmente una busqueda de las sehales del 
reloj atomico, oprima y no suelte durante dos segundos el 
boton e hasta que suene un pitido y aparezca el icono de 
la sehal. Si no se encuentra ninguna sehal, revise las pilas. 
% - Indica que esta activada la funcion de reloj atomico. 

La ausencia del icono indica que esta desactivada. 

Nota: Cuando uses la funcion de Reloj Atomica, primero oprima el boton ZONE para elegir su 
zona horaria correspondiente. 

ajuste del reloj 

1. Abra el compartimiento de las pilas. 

2. Oprima repetidamente el boton ZONE para desplegar la zona horaria deseada: 

(P) Pacifico, (M) Montahas, (C) Central o (E) Este. 

3. Cierre el compartimiento de las pilas. 

4. Oprima y no suelte durante dos segundos el boton MODE hasta que escuche un pitido. 

En seguida empieza a destellar el area correspondiente al reloj. 

5. Oprima repetidamente el boton MODE para seleccionar sucesivamente las horas, 
minutos, aho, mes, dia de la semana e idioma. Para cambiar el ajuste, oprima o mantenga 
apretado el boton e o d. Para confirmar, oprima el boton MODE. 

• Cuando se ajusta el reloj, la pantalla vuelve al modo normal si no se oprime 
ningun boton en menos de 60 segundos. 

• Para las horas antes y despues del mediodia aparece AM o PM, 
segun corresponda. 

• Los idiomas optativos son ingles (E), frances (F) y espahol (S). 

Para alternar entre reloj con segundos, con dia de la semana y calendario, oprima el 
boton MODE. 

Este producto esta equipado de alarma en crescendo de dos minutos y funcion de dormitar 
de ocho minutos. 

Oprima el boton 3. En el area correspondiente al reloj aparece la hora de la alarma y el 
estado de encendida o apagada. 

ajuste de la alarma 

1. Oprima el boton 3. La hora de la alarma aparece en la parte inferior derecha del area 
correspondiente al reloj. 

2. Oprima y no suelte durante dos segundos el boton 3. En seguida destella la hora de la alarma. 

3. Para seleccionar las horas y los minutos, oprima el boton 3. Para cambiar los ajustes, 
oprima el boton e o d. Para confirmar, oprima el boton 3. 

Para activar o desactivar la alarma, oprima el boton 3. Cuando se activa la alarma, en el area 
correspondiente al reloj, aparece el icono 3. 

Para silenciar la alarma durante ocho minutos oprima el boton SNOOZE [DORMITAR]. Para 
detener la alarma durante 24 horas, oprima el boton 3. 

• Si no se oprime ningun boton, la alarma se apaga automaticamente despues 
de dos minutos. Suena de nuevo despues de ocho minutos. 

• Cuando esta destellando el icono 3, indica que la alarma suena durante dos 
minutos cada ocho minutos. Para cambiar de alarma a fecha en la pantalla, 

^ oprima el boton MODE. 


solucion de problemas 




Problema 

Smtoma 

Solucion 

Calendario 

Fecha o mes extraho 

Cambie el idioma. 

Reloj 

No puede ajustarse el reloj 

Inhabilite el reloj atomico. 


No puede efectuarse la 
sincronizacion automatica 

1. Ajuste las pilas. 

2. Oprima el boton RESET. 

3. Active manualmente la 
funcion de reloj atomico. 

Temperature 

En la pantalla aparece "LLL" 
o "HHH" 

La temperatura esta fuera del 
intervalo normal. 

Intervalo del interior: -5 °C a 50 °C 
(23 °Fa 122 °F) 
Intervalo del exterior: -20 °C a 60 °C 
(-4 °Fa 140 °F) 

Remote Sensor 

No puede localizarse el 
sensor remoto 

Revise las pilas. Verifique 
la ubicacion. 

No puede cambiar de canal 

Revise los sensores. Solo un 
sensor esta funcionando. 

Los datos no corresponden a los 
del termometro 

Inicie manualmente una 
busqueda del sensor. 


indicaciones y sugerencias 


Cuando la temperature esta fuera del intervalo normal, en la pantalla aparece el rotulo 
"LLL" o "HHH". 

Coloque el sensor lejos de la luz directa del sol y de la humedad. 

No coloque el sensor a mas de 30.5 metros (100 pies) del termometro. 

Coloque el sensor orientado hacia el termometro, reduciendo al mmimo la presencia de 
obstrucciones como puertas, paredes y mobiliario. Coloquelo lejos de todo objeto metalico 
o electronico. 

Coloque el sensor cerca del termometro durante los frios meses invernales, ya que las 
temperaturas abajo del punto de congelacion pueden afectar el rendimiento de las pilas 
y la transmision de la sehal. 

Si no recibe ninguna sehal, verifique las pilas, la presencia de posibles obstrucciones 
y la ubicacion de la unidad remota. 

Las sehales provenientes de dispositivos caseros como los timbres, puertas electronicas 
de cocheras y sistemas de seguridad para casas, pueden causar fallas temporales en la 
recepcion. Tal cosa es normal y no afecta el desempeho del producto en general. 

La recepcion se reanuda una vez que termina la interferencia. 

Si el desempeho de la unidad falla debido a baja temperature, se reanuda el funcionamiento 
de la unidad principal a medida que sube la temperature al intervalo normal. 
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cuidado y seguridad 




cuidado de la unidad 

Limpie el termometro y el sensor con un paho 
levemente humedecido y detergente suave sin alcohol. 

seguridad 

• Nunca sumerja el termometro ni el sensor en agua. 
Esto puede causar una descarga electrica y puede 
dahar las unidades. 

• No exponga el termometro a fuerzas, impactos 
o temperaturas extremas. 

• No altere los componentes internos. 

• No raye la pantalla de cristal liquido. 

• No cambie ni modifique este producto. Todo 
cambio no autorizado puede anular su derecho 

a usar este producto. Las especificaciones tecnicas 
de este producto y el contenido de esta guia del 
usuario estan sujetas a cambios sin previo aviso. 


informacion de la FCC 


Este equipo ha side probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo 
con respecto a los limites correspondientes a los dispositivos digitales de 
Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comision 
Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos limites estan establecidos 
para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias dahinas 
en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de 
radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con 
las instrucciones, puede causar interferencia dahina en las comunicaciones 
de radio. No obstante, no hay garantia de que tal interferencia no vaya 
a ocurrir en alguna instalacion en particular. Si este equipo causa interferencia 
dahina en la recepcion de las ondas de radio o de television, lo cual puede 
determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario 
a tratar de corregir la interferencia con una o mas de las siguientes medidas: 

• Cambie la orientacion o ubicacion de la antena receptora. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente 
al cual esta conectado el receptor. 

Si necesita ayuda, consulte al personal de una tienda RadioShack de la 
localidad o a un tecnico de radio y television. 

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizer 
el termometro. Todo cambio o modificacion no aprobado expresamente por 
RadioShack puede causar interferencia y anular la autorizacion otorgada 
al usuario para utilizer este equipo. 

Este dispositive cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La 
utilizacion de este equipo esta sujeta a las dos siguientes condiciones: 

(1 ) Este dispositive no puede causar interferencia dahina, y (2) este 
dispositive debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda 
interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. 


garantia limitada de un ano 




Este producto esta garantizado por RadioShack contra defectos de fabricacion en el 
material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un (1 ) aho a partir 
de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias 
y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea informacion completa sobre la 
garantia, incluidas las posibles exclusiones, comuniquese con una tienda RadioShack 
de la localidad. 
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